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Universeller kabelgebUndener area 
imager bar Code reader
Die Gryphon™ 4000-Serie repräsentiert die Premium-Klasse 
der Datenerfassungsgeräte von Datalogic ADC für allgemeine 
Anwendungen. Designt mit dem Benutzer im Fokus, vereint 
der Gryphon I GD4400-B All-in-One Imager fortschrittliche 
2D Imaging Technologie mit Motion Sensing Technologie 
zu einem benutzerfreundlichem Gerät mit herausragender 
Leistung.

Mit der Datalogic Motionix™ Technologie zur Erkennung 
von Bewegungen, erkennt der Gryphon I GD4400-B-Imager 
automatisch die Anforderungen des Benutzers und schaltet 
individuell auf Handlese- oder Präsentationslese Modus. Ob 
das Gerät in die Hand genommen oder abgestellt wird, die 
Motionix Technologie schaltet übergangslos in den benötigten 
Modus ohne das ein Barcode gescannt oder ein mechanischer 
Schalter betätigt werden muss.

Als All-in-One-Gerät verfügt der Gryphon I GD4400-B-
Scanner über einen eingebauten Kippständer und kann als 
ergonomischer Handheld-Scanner sowohl für Handheld- als 
auch Präsentationslesungen genutzt werden. Der All-in-
One-Imager passt sich in jedem Winkel allen individuellen 
Anforderungen zum Scannen an. 

Maximierter Bedienkomfort mit dem Gryphon I GD4400-B 
Imager durch das stetige, tief rote Licht des Scanners, das 
angenehmer für die Augen ist als das flackernde Licht bei 
vergleichbaren Wettbewerbsprodukten. Die gut sichtbare 
4-Punkt-Zielvorrichtung definiert eine genaue Lesezone und 
vermeidet so ungewollte Lesungen. Das Zielkreuz im Zentrum 
bietet eine Positionierhilfe für gezieltes Scannen in einem 
Umfeld mit mehreren Barcodes.

Der Gryphon I GD4400 -B Imager bietet 
schnelle omnidirektionale Leseleistung bei 
allen gängigen 1D-und 2D-Codes sowie 
bei Post-, Stapel-und Composite Codes 
wie PDF417. Für mobile Marketing-oder 
Ticketing-Anwendungen, bietet dieser 
Imager hervorragende Leistung beim Lesen 
von Barcodes von Displays mobiler Geräte.

Die verfeinerte Optik des Gryphon I 
GD4400-B-Imager bietet erweiterte 
Bewegungstoleranz und High-Speed-
Bilderfassung um auch sich schnell 
bewegende Codes zu lesen. Dieses Gerät 
eliminiert darüber hinaus die Notwendigkeit 
für weitere separate Geräte zur Erfassung 
von Unterschrift oder dem Scannen von 
Dokumenten.

merkmale
•	 Motionix™ Motion-Sensing-Technologie 

für nahtlose Umschaltung des Lesemodus
•	 Gut sichtbare 4-Punkt-Zielvorrichtung mit 

zentralem Zielkreuz für gezieltes Scannen
•	 Eingebauter Kippständer für 

omnidirektionales Handheld- oder 
Präsentationslesen

•	 Neigungswinkel: +30 ° / -15
•	 Optik mit erweiterter Bewegungstoleranz
•	 Bilderfassung und die Fähigkeit zum 

Scannen von Dokumenten
•	 Liest 1D, 2D und Post Codes sowie Stapel-

und Composite Codes
•	 Multi-Interface-Optionen: RS-232 / IBM 

46XX / USB oder RS-232 / USB / Keyboard 
Wedge / Wand

•	 Datalogic patentierte ‘Green Spot’ 
Lesebestätigung
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SPEZIFIKATIONEN
dekodiermögliChkeiten
1D / lineare CoDes Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und 

linearer GS1 DataBar™ Codes.
2D CoDes Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; 

Micro QR Code; QR Code
Post CoDes Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese 

Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail 
Code (RM4SCC)

staPelCoDes EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 
DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 
DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; 
PDF417; UPC A/E Composites

elektrisChe daten
sPannungsversorgung GD4410-B: 4,0 - 14,0 VDC; GD4430-B: 4,2 - 5,25 VDC
stromaufnahme Betrieb (typisch): GD4410-B: < 170 mA @ 5 VDC; 
 GD4430-B: < 160 mA @ 5 VDC
stanDby/ruhezustanD (tyPisCh) 65 mA @ 5 VDC

UmgebUngsbedingUngen
esD sChutz (luftentlaDung) 16 kV
fallsChutz Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,5 m / 5,0 ft Höhe
luftfeuChtigkeit 
(niCht konDensierenD) 5 - 95%
sChutz vor staub unD Wasser IP52
temPeratur Betrieb: 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F
 Lager/Transport: -20 bis 70 °C / -4 bis 158 °F
umgebungsliCht 0 - 100.000 lux

sChnittstellen   
sChnittstellen  GD4410-B: RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface
 GD4430-B: RS-232 / USB / Tastatureinschleifung / Pen 

Multi-Interface

PhysikalisChe eigensChaften
abmessungen 19,2 x 8,9 x 11,9 cm / 7,5 x 3,5 x 4,7 in
geWiCht 368,5 g / 13,0 oz
verfügbare farben Schwarz; Weiß

leseleistUng
auflösung (maximum) 1D Linear: 0,102 mm / 4,0 mils; Data Matrix: 0,178 mm / 7,0 

mils; 
 PDF417: 0,127 mm / 5,0 mils
beWegungssPielraum 25 IPS
bilDerfassung Grafikformate: BMP, JPEG, TIFF; Graustufen: 256, 16, 2
bilDsensor Wide VGA: 752 x 480 pixels
DruCkkontrast (minimum) 25%
leseanzeigen Beeper (Einstellbarer Ton); Datalogic ‘Green Spot’ 

Lesebestätigung; Good Read LED
leseWinkel Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 180°; Skew (yaw): +/- 40°
liChtquelle Zieleinrichtung: 650 nm VLD

lese reiChweiten 
tyPisChe sChärfentiefe Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und 

Umgebungslicht.
 Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und 

Scanwinkel.
Standard Range (SR)
Code 39: 5 mils: 4,0 bis 19,0 cm / 1,6 bis 7,5 in
Code 39: 10 mils: 1,0 bis 30,0 cm / 0,4 bis 11,8 in
Data Matrix: 10 mils: 2,0 bis 16,0 cm / 0,8 bis 6,3 in
Data Matrix: 15 mils: 0 bis 23,6 cm /0 bis 9,3 in
EAN-13: 13 mils: 1,5 bis 40,0 cm / 0,6 bis 15,7 in
PDF417: 10 mils: 0,5 bis 22,0 cm / 0,2 bis 8,6 in
QR Code: 10 mils: 3,0 bis 12,5 cm / 1,2 bis 4,9 in

siCherheit & ZertifiZierUng
amtliChe genehmigungen Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen 

Gebrauch alle notwendigen Zulassungen.
 Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine 

Liste mit allen Zulassungen.
einhaltung Der 
umWeltsChutzauflagen Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS
laser klassifizierung Achtung, Laserlicht tritt aus,- Nicht in den Strahl blicken;  

IEC 60825 Class 2

nütZliChe softwareProgramme
DatalogiC alaDDin™ Datalogic Aladdin Konfigurationssoftware steht zum 

kostenlosen Download zur Verfügung.
oPos / JavaPos JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur 

Verfügung.
 OPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur 

Verfügung.
remote host DoWnloaD senkt die Betriebskosten und erleichtert die Bedienung: 

GD4410

garantie   
garantie  5 Jahre
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